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1940 siacar
La forma más rápida, fácil y eficiente para  
lograr un acabado perfecto.

1940 siacar

Gama

Accesorios

Plato soporte, amarillo blando 15 agujeros	 (5/16”)
0020.4740.01 (T7215)	 ø 150 mm	 blando

Plato soporte, amarillo blando 9 agujeros 	 (5/16”)
0020.4744.01 (T7219)	 ø 125 mm	 blando

Plato soporte, amarillo blando 0 agujeros  	 (5/16”)
0020.4741.01 (T7216)	 ø 125 mm	 blando

Plato soporte cámara de aire		  (5/16” + M8) 
multi-agujeros 
0020.5741.01	 ø 150 mm	 duro
0020.5740.01	 ø 150 mm	 blando
0020.5742.01	 ø 150 mm	 extrablando

Plato soporte multi-agujeros, 9 agujeros
0020.4647.01 (T7091)	 ø 200 mm	 blando

Plato soporte 			   (5/16” + M8)
aerodinámico 7 agujeros
0020.3509.01 (T7206)	 ø 150 mm	 blando
0020.3510.01 (T7207)	 ø 150 mm	 extrablando

Confección Discos Rollos

Dimensión Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 203 mm 115 mm x 50 m 70 mm x 50 m

Agujeros 0 agujeros 8 agujeros 0 agujeros 7 agujeros 9 agujeros 15 agujeros 17 agujeros 8 agujeros

Dorso siafast siafast siafast siafast siafast siafast siafast siafast liso liso

Ref. antigua T6727 T6780 T6728 T6747 T6766 T6737 T6760 T5033 T5031

Ref. 6567.9169 8070.9782 7117.1114 8222.3641 1999.9980 7330.4412 1650.5148 6097.5226 2849.4203 1463.4999
40 .0040.03 .0040.03 .0040.03 .0040.01 .0040.03 .0040.01 .0040.01 .0040.03 .0040.01 .0040.01

60 .0060.03 .0060.03 .0060.03 .0060.01 .0060.03 .0060.01 .0060.01 .0060.03 .0060.01 .0060.01

80 .0080.03 .0080.03 .0080.03 .0080.01 .0080.03 .0080.02 .0080.01 .0080.03 .0080.01 .0080.01

100 .0100.03 .0100.03 .0100.03 .0100.01 .0100.03 .0100.01 .0100.01 .0100.03 .0100.01 .0100.01

120 .0120.03 .0120.03 .0120.03 .0120.01 .0120.03 .0120.01 .0120.01 .0120.03 .0120.01 .0120.01

150 .0150.03 .0150.03 .0150.03 .0150.01 .0150.03 .0150.01 .0150.01 .0150.03 .0150.01 .0150.01

180 .0180.03 .0180.03 .0180.03 .0180.01 .0180.03 .0180.01 .0180.01 .0180.03 .0180.01

220 .0220.03 .0220.03 .0220.03 .0220.01 .0220.03 .0220.01 .0220.01 .0220.03 .0220.01

240 .0240.05 .0240.05 .0240.05 .0240.01 .0240.05 .0240.01 .0240.01 .0240.05 .0240.01

280 .0280.01 .0280.05 .0280.05 .0280.01 .0280.05 .0280.01 .0280.01 .0280.05 .0280.01

320 .0320.05 .0320.05 .0320.05 .0320.01 .0320.05 .0320.02 .0320.01 .0320.05 .0320.01

400 .0400.05 .0400.05 .0400.05 .0400.01 .0400.05 .0400.02 .0400.01 .0400.05 .0400.01

500 .0500.01 .0500.03 .0500.05 .0500.01 .0500.05 .0500.01 .0500.01 .0500.02

600 .0600.01 .0600.05 .0600.01 .0600.05 .0600.01 .0600.01 .0600.01
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1940 siacar Recomendaciones de aplicación Recomendación de granulometría

La serie de éxito constante durante años
La serie 1940 siacar se vende con éxito en todo el mundo desde 
hace años y se distingue, entre otras ventajas, por sus variadas  
aplicaciones. 1940 siacar se puede utilizar fácilmente sin fallos y 
hace posibles tiempos de lijado más cortos. Gracias a las excelentes 
propiedades de acabado de esta serie, se consiguen rápida y eficaz-
mente unos resultados perfectos en la superficie.

Con la serie 1940 siacar y la de mayor abrasión, 1950 siaspeed, 
sia Abrasives ofrece una interesante gama de abrasivos orientados al 
cliente y adaptados a sus necesidades.

Material

Platos soporte y elevación (Lijado con máquina excéntrica en seco)

Estructura
Grano:	 Corindón semi-friable 
Recubrimiento:	 electroestático 
Encolado:	 resina sintética
Soporte:	 papel de alta calidad
Granulometría:	 P040 – P600 (excepto P360)

Propiedades
Poder abrasivo:  	 muy alto gracias al recubrimiento especial
Vida útil:	 alta 
Estabilidad:	 flexible 
Acabado:	 muy bueno

Ventajas
–	 Óptima relación calidad / precio
–	 De uso universal en pintura vieja, masilla, rellenos, poliéster  

(fibra de vidrio), pintura y laca
–	 Para lijado manual y con máquinas portátiles
–	 Más duración gracias a su reducido embotamiento 
–	 Muy alto grado de brillo
–	 Reduce el sobrelijado de cantos
–	 En granulometrías finas se puede usar hasta un grado  

más basto que con productos de la competencia, gracias a  
sus excelentes propiedades de acabado

–	 Manejo sencillo
–	 Calidad reconocida por los fabricantes de pinturas y la industria
–	 Aplicación no agresiva con los materiales

Material/Aplicación Lijado grueso Lijado fino

Granulometría 40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600

Acero 

Aluminio 

Plásticos

Imprimación (KTL y Epoxi)

Masilla

Rellenos

Pinturas y lacas

Plástico reforzado c/ fibra de vidrio

Gelcoat

Materiales minerales

Metacrilato

Dureza plato soporte Elevación Lijado grueso Lijado fino

duro 10.0 – 5.0

blando 5.0

extrablando 5.0 – 2.5

Almohadilla intermedia

40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600

•	 Decapado de pinturas desgastadas
•	 Rectificado de uniones

40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600

•	 Rectificado de masillas

40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600

•	 Rectificado final de masillas o pintura
•	 Igualado de imprimaciones de fábrica
•	 Lijado fino de masillas

40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600

•	 Rectificado de rellenos

40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600

•	 Lijado fino de rellenos
•	 Igualado de pintura vieja

40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600

•	 Limpieza y pulido tras el lijado de rellenos




