
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

µm

1

2

Solutions de polissage pour tubes
et profi lés quadrangulaires

sia SCM (abrasifs sur non-tissé)

2980 siafin et s ia SCM en combinaison

2980 siafin (abrasifs flexibles)

2980 siafin
Bande abrasive longue durée pour un enlèvement de  
matière régulier et une rugosité de surface constante. 
Grâce à des liants choisis de manière optimale, on  
obtient une dégradation contrôlée de l’agglomérat et  
une adhérence optimale sur le support.

Les séries adaptées l ’une à l ’autre forment la clé 
d’un ponçage cyl indrique et plan parfait

6210 sia SCM
Encrassement minimal et longévité optimale grâce à  
un non-tissé polyester garni d’oxyde d’aluminium. 

6230 sia SCM Hyperflex™

Adaptation optimale à des profilés quadrangulaires  
à faces concaves ou convexes grâce à un matériau de  
support très flexible et à une adhérence relativement 
souple des grains abrasifs sur le non-tissé. 

6250 sia SCM 
Effet de satinage et coupe froide par la répartition régu- 
lière des grains abrasifs dans le polyester non-tissé. 

Surface Conditioning Materials (SCM)

sia Abrasives Industries AG
CH-8501 Frauenfeld/Switzerland
www.sia-abrasives.com
sia.ch@sia-abrasives.com

Des avantages convaincants:

•	 Aucun réglage ultérieur de pression d’appui

•	 Enlèvement de matière constant par la libération  
continuelle de nouvelles arêtes de coupe

•	 Profondeur de rugosité constante en raison d’une  
abrasion régulière

•	 Longévité de bande abrasive plus grande grâce à  
la structure des grains de l’abrasif

•	 Frais de ponçage réduits du fait d’une longévité  
plus grande et d’une fréquence de changement de  
bande réduite

•	 Moins d’arrêts de machine grâce à la grande réserve  
de grains

•	 Ponçage à sec ou mouillé
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Le secret du grain abrasif 
tridimensionnel

Le grain abrasif 3D se compose 
d’une quantité de grains élémen-
taires (1), tenus ensemble par  
des ponts d’adhérence (2). On ob-
tient de cette manière un abrasif 
constitué de multiples couches 
de grains, avec une très grande 
réserve de grains. Le mécanisme 
d’auto-affûtage qui en résulte 
prolonge considérablement la 
longévité du produit.
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2980 siafin – abrasif 3D

Abrasif conventionnel

2980 siafin – le nouveau grain abrasif  3D 
auto-affûtant, avec une très grande longévité




