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Soluzioni  di  satinatura per 
tubi  e profi l i  quadri

sia SCM (abrasivo non tessuto)

2980 siafin e sia SCM in combinazione

2980 siafin (abrasivo flessibile)

2980 siafin
Nastro abrasivo di lunga durata per un‘asportazione uni- 
forme e rugosità superficiale costante. Grazie al legante 
ottimamente armonizzato, si ottiene una costante esposi- 
zione di nuova grana abrasiva e un’aderenza ottimale  
al materiale di supporto.

Le due serie, in piena sintonia, sono la chiave  
per una perfetta satinatura in tondo e su superfici

6210 sia SCM
Intasamento minimo e durata ottimale grazie a un vello  
di poliestere riempito con ossido di alluminio. 

6230 sia SCM Hyperflex™

Adattamento ottimale a profili quadri a forma convessa  
o concava, grazie a un materiale di supporto molto  
flessibile e a un legante della grana abrasiva relativa-
mente morbido su poliestere non tessuto. 

6250 sia SCM 
Effetto satinato e taglio freddo a causa della distribuzione 
uniforme della grana abrasiva sul poliestere non tessuto. 

Surface Conditioning Materials (SCM)

sia Abrasives Industries AG
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Vantaggi convincenti:

•	 Non richiede alcuna regolazione successiva della pressione

•	 Asportazione costante per la continua esposizione di nuovi 
angoli di taglio

•	 Valori uniformi di rugosità grazie alla capacità costante di 
smerigliatura

•	 Lunga durata utile del nastro abrasivo grazie alla struttura 
granulare della grana 

•	 Scarso costo di levigatura per la maggiore durata e minori 
cambi del nastro

•	 Meno soste della macchina grazie a una maggiore riserva 
di grana

•	 Impiego a secco e a umido
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Il segreto della grana  
abrasiva tridimensionale

La grana abrasiva 3D è costituita 
da un gran numero di singoli 
grani (1), tenuti insieme da ponti 
di legante (2). Si crea così un 
abrasivo con grana cosparsa su 
diversi strati, con una riserva di 
grana molto elevata. L’esposizione 
continua in fase di lavorazione di 
nuovi angoli di taglio, prolunga 
considerevolmente la durata del 
prodotto.
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2980 siafin – abrasivo 3D

Abrasivo convenzionale

2980 siafin – la nuova grana abrasiva 3D  
che si  r innova con lunga durata uti le




